
ALVE-ROOF VELARIO 3 PARETI è IndIcATO PER LA REALIzzAzIOnE dI cOnTROsOFFITTI, VELARI, dIVIsORI InTERnI E In TuTTE quELLE 
sOLuzIOnI nOn sOggETTE ALL’AzIOnE dIRETTA dEI RAggI sOLARI. LA PRATIcITà E L’EcOnOmIcITà nE FAnnO LA sOLuzIOnE 
VIncEnTE OVE sIA RIchIEsTA:
• estrema leggerezza
• elevata resistenza all’urto
• elevata trasmissione luminosa
• buon isolamento termico

IL PARTIcOLARE sIsTEmA dI gIunzIOnE A IncAsTRO FAcILITA L’InsTALLAzIOnE E PERmETTE dI REALIzzARE unA sOLuzIOnE cOn 
sPEssORE cOsTAnTE dI 10 mm sEnzA gIunTI EsTERnI. LA FInITuRA mATTATA PERmETTE unA dIFFusIOnE PIù OmOgEnEA dELLA 
LucE, mAschERAndO AL cOnTEmPO EVEnTuALI dEPOsITI dI POLVERE suLLA suPERFIcIE. 

VOCI DI CAPITOLATO
sistema aD incastro mascHio Femmina in Policarbonato, non Protetto uv, moDulo variabie 600/750 mm, sP. 10 mm, 
cOLORE cRIsTALLO E OPALE, CHIUSURA DEGLI ALVEOLI MEDIANTE TERMOSALDATURA.

Distanza max tra gli appoggi: 1,60 m.

spessore 10 mm

Larghezza 750 mm
Lunghezza A misura
colore cristallo / opale
Trasmissione luce cristallo 78% / opale 60%
Trasmittanza Termica 3,1 W/m2 K
dilatazione Lineare 0,065 mm/m °c
certificazione fuoco en 13501-1 b-s1,d0
temperatura d’utilizzo min -30 °c / max +120 °c

ALVE - ROOF VELARiO 3 PAreTI - nO UV 
10 mm
sistema aD incastro mascHio Femmina in Policarbonato ALVEOLARE PER cOnTROsOFFITTO
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alveco Policarbonato alveolare


